Zero sludge production in domestic waste water tretment plants with the application of bio-augmentation technique.  Successful application of the method in the Patras (Greece) WWTP. 
Abstract

Following a short presentation of the non-thermal technologies of the main technologies for the sludge reduction in the waste water treatment plants attention is focused on the technology of bio-augmentation which mainly consists of adding micro-nutrients and selected microrganisms that produce small amounts of new biomass and are efficient in decomposing surplus biomass in the system.  Field data are presented from the Patras WWTP that after the successful application of the technique for 2 years no sludge is produced for disposal.
Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  (ΕΕΛ) Πατρών.
Περίληψη

Παρουσιάζεται μια σύνοψη των κύριων μεθόδων μη-θερμικών τεχνικών για τη μείωση της παραγωγής βιοστερεών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  Η προσοχή εστιάζει στην τεχνική της βιοενισχυσης, δηλαδή στην προσθήκη ιχνοστοιχείων και προεπιλεγμένων μικροοργανισμών που παράγουν μικρή ποσότητα νέας βιομάζας και είναι ιδιαίτερα ενεργοί στην καταστροφή της πλεονάζουσας βιομάζας.  Παρουσιάζονται τα πειραματικά δεδομένα και ευρήματα πεδίου από την εφαρμογή της μεθόδου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Πάτρας όπου μετα απο διάστημα 2 ετών εφαρμογής επιτυγχάνεται μηδενική παραγωγή ιλύος προς απομάκρυνση.

